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Pedaldelarna monteras i ladan
1. Om du vill anvanda den bifogade klisteretiketten sa bérja med att klistra fast den pa ladan.
Skar hal vid de borrade halen och klarlacka om du vill att den ska ha en slitstark yta.

2. Skruva fast telejacken, potentiometern, vippomkopplaren och fotormkopplaren pa deras
platser i ladan. Bryt av den lilla piggen, som sitter jamte poternitiometeraxeln! (Anvand
en plattang och vicka i sidled sa bryts den av latt). Vi ska besrkiva de olika pedaledelarna
kortfattat innan vi bérjar koppla sladdar mellan dem.

Fotomkopplaren S1 har 9 stift. Vi numrerar dem 1 till 9. For att
omkopplingen ska bli rédtt ska S1 monteras i boxen med stiften
parallella med ladans kortsidor, se bild 2 och bild 3. Det ar ok att
rotera den 180 grader med avseende pa denna riktning (men inte
90 grader).

Vippomkopplaren S2 har tre stift, som vi numrerar 1 till 3 enligt bilden.
Den ar symmetrisk och det spelar ingen roll hur den vands.

Potentiometern P1 har tre 16déron som vi numrerar 1, 2, 3 enligt
bilden. Som namns i steg 2, bryt av den lilla piggen jamte axeln med
hjalp av en tang eller dylikt.

Telejacken ar mono och har tva 16déron, som vi kallar "signal" och
"lord". Signal leder med jackets arm. Detta |6ddra &r markerat med en
rod prick i bilden till vanster. Vi kommer att kalla telejacken for IN,
UT, SEND, och RETURN fortsattningsvis.




De forsta sladdarna ansluts enligt bild 1
3. Fast en lila sladd mellan signal pa IN och
stift 1 pa S1 och, innan du loéder stift 1, fast
en annan lila sladd mellan stift 1 och stift 9
pa S1.

4. Fast en svart sladd mellan stift 3 pa S1
och jord pa UT.

5. Fast en réd sladd mellan stift 8 pa S1 och
signal pa UT.

Bild 1. De forsta sladdama ansluts.
Observera att fotomkopplarens stift ar
parallella med boxens kortsidor.

De sista sladdarna ansluts enligt bild 2

6. Fast en brun sladd mellan stift 2 pa S1 och signal pa SEND och (innan du léder
send-jacket) fast en orange sladd mellan signal pa SEND och stift 3 pa P1.

7. Fast en gra sladd mellan signal pa RETURN och stift 2 pa S2 och (innan du léder
signal-orat) fast en gron sladd mellan stift 2 pa S2 och stift 7 pa S1.

8. Fast en bla sladd mellan stift 3 pa S2 och stift 2 pa P1.

9. Feedback loopen ar klar!

Om true bypass-laget respektive feeback-laget
hos S2 inte sammanfaller med texten pa
dekalen, vrid S2 ett halvt varv och skruva fast
den igen, alternativt flytta den bla sladden

till stift 1 pa S2.

Bild 2. De sista sladdarna ansluts och a F
Feedback loopen fardigstélls darmed. \_ /




Forslag pa Modifieringar

Eftersom det finns flera olika komponenter som justerar resistans gar det att ordna sa att
“noise level” justeras med nagonting annat an en potentiometer. En LDR-resistor (Light
Depending Resistor) till exempel ar en ljusberoende resistor: ju mer ljus som nar den desto
mindre ar dess resistans. Om man monterar en LDR pa ett passande satt pa pedalens
ovansida och flyttar anslutningarna till poten till LDR’en, kan man justera Noise Level
genom att skymma/exponera denna med foten. Ett tips fér montering ar att skaffa en
sockel till 5mm LED och montera LDR’en i den. Om det behévs kan man “kia in” LDR’ens
ben i avskalad plast fran kopplingstrad. Da férhindrar man att LDR’ens ben leder med
sockelns insida och det ar lattare att fa den att hamna i niva med sockelns évre kant.

Om man vill kan man utnyttja stift 1 pa S2 for att vaxla mellan LDR- och pot-styrning:

a) montera en LDR som har passande omfang (ner till ca. 5k i ljus-ldge) pa 6nskat stélle
pa boxen

b) anslut en sladd mellan stift 1 pa S2 och ett av LDR’ens ben.

c¢) anslut en annan sladd mellan LDR’ens andra ben och signal pa SEND.

En LDR é&r en ljuskéanslig resistor och en sadan kan anvandas fér
att justera Noise Level | den har pedalen.

Observera att om man gér den ovan namnda modden med en sa kallad till-till switch, som
ar bifogad i det har kitet, gar man miste om true bypass funktionen. S2 vaxlar mellan att
Feedback med pot och Feedback med LDR. Om man vill ha kvar true-bypass funktionen,
och aven de tva Feedback-funktionerna, far man skaffa en till-fran-till switch. En sadan
har tre lagen och i dess mittenlage hamnar pedalen i True BP-lage.

En annan anvandbar modifiering kan vara att anvanda sig aven momentan
fotomkopplare istallet. Med en sadan skickas signalen till loopen endast under den tid
den halls intryckt - om den monteras at ratt hall vill sdga. En momentan switch ar inte
symmetrisk med avseende pa rotation ett halvt varv. Om du monterar den fel blir funk-
tionen den omvanda, det vill sdga, signalen skickas till loopen nar switchen inte ar intryckt.
Las pa databladet innan monteringen om ett sadant finns att tillga!




