PACKLISTA MOODY ECHO KIT Mushroom mod (V.3 2012)
C1, C2 = 22 uF (cylinderformade)

C3...C10, C12, C13 = 100 nF (betecknade ".1 63")

C11 = 4,7 nF (betecknad "4n7 J400")

R1= 1N4148 (Diod, orange med svart ring)

R2, R3 = 3k9 (orange vit svart brun brun)

C14, C15 =470 pF (keramiska kondensatorer)
R4...R8= 10k (brun svart svart réd brun)

R12 = 4k7 (qul lila svart brun brun)
T1=78L05

R9, R10 = 15k (brun grén svart réd brun)
R11 = 22k (r6d réd svart réd brun)

R13 = 1M (brun svart svart gul brun)

T2 = BF245B

IC1=PT2399

Lysdiod och lysdiosockel

Telejack

Stromjack

P1 = 50k (repeats, betecknad "B50k")
P2 = 25k (interval,betecknad "B25K")
Potentiometerrattar

3PDT Fotomkopplare (S17)

Kretskort

Modifieringskomponenter
Kondensatorer: 22 nF, 47 nkF
Resistor: 6k8

Vippomkopplare
LDR-motstand och sockel
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Bild 1. Komponenternas placering pa kretskortet.

Komponenterna fasts pa Kretskortet

1. Montera och 16d fast Resistorerna R1 till R13 och Bygel J1 enligt bild 1. Se till att
tennet verkligen flyter ut runt komponentbenen och att det inte 6verbryggar punkter som
inte ar direkt forbundna med kopparspar. De spelar ingen roll at vilket hall de dr vianda!
OBS: En diod anvands istallet for resistor pa postitionen R1. Diodens svarta ring
ska vara narmast det hal som markeras med en réd pil i bild 1.

2. Montera och 16d fast Kondensatorerna C1 till C15. C1 och C2 ar elektrolytkondensatorer.
Ett ben &r markerat med ett minustecken. De bada “minusbenens” anslutningspunkter ar
markerade med gréna pilar i bild 1

3. Nu ska Spanningsregulatorn T1 och Transistorn T2 monteras och |6das fast. Det ar
viktigt att de vands at ratt hall! Av bild 1 framgar hur de ska vara vanda. De kan vara
kansliga for hég temperatur. Lod ett ben, lat det svalna, 16d nasta osv.

4. Montera och 16d fast IC-hallaren pa dess plats pa kortet. Nar detta ar klart, montera
IC-kretsen PT2399 i den. Se till att den ar vand at ratt hall! En bla pil i bild 1 visar at vilket
hall markeringen pa IC-kretsens ovansida ska vara vand.

5. Stick forst Lysdioden D1 genom den cylinderformade, isolerande plastbiten. Léd den
darefter pa kortet. Fast dess langsta ben i det hal som markeras med en réd pil i bild 1.

6. Kortet ar kiart! Satt fast etiketten och montera telejacken, stromjacket och fotomkopplaren i
ladan. Innan vi bérjar ansluta sladdar ska vi titta lite ndrmare pa de olika pedaldelarna.

Fotomkopplaren S1 har 9 stift. Vi numrerar dom 1-9. For att
omkopplingen ska bli ratt ska ST monteras i boxen med
stiften parallella med ladans langsidor, se bild 2, 3 och 4.
Det ar ok att rotera den 180 grader med avseende pa denna
riktning (men inte 90 grader). Varm inte S1's stift for lange
med lI6dkolven!




Potentiometern har tre
|6d6ron som numreras
1-3 enligt bilden. Foér att

Telejacken ar mono och
har tva |6doron, som vi kallar
"signal" och "jord". Signal
leder med jackets arm. Detta goéra det mgjligt att stalla

|6déra ar markerat med en réd : in langre intervalltid, satt
prick i bilden till vanster. P1 =25k och P2 = 50k.

Las mer under “Férslag
pa modifieringar”

Stromjacket har tva stift,
ett langt och ett kort.

De forsta sladdarna ansluts enligt bild 2

7. Anslut svarta sladdar mellan
a) stromjackets kortaste stift och stift 3 pa P1
b) stift 3 pa P1 och jord pa utjacket (16d stift 3 pa P1 i steg 8)
c) jord pa utjacket och stift 7 pa S1

8. Fast ytterligare en svart sladd i stift 3 pa P1. Den andra anden av denna sladd ska snart
anslutas till hal 2 pa kortet.

9. Anslut en lila sladd mellan signal pa injacket och stift 5 pa S1.

10. Anslut réda sladdar mellan
a) stiften 4 och 9 pa S1
b) stift 4 pa S1 och signal pa utjacket.

Bild 3. S1 véxlar
Bild 2. De forsta sladdarna ansluts. Observera att mellan effektlage och
fotomkopplarens stift ar parallella med boxens langsidor. akta bypass.

De sista sladdarna ansluts enligt bild 4
11. Skruva fast lysdiodsockeln i ladan. Placera kretskortet precis vid sockeln men tryck inte
ned lysdioden helt i hallaren an. Vanta tills alla sladdar har fasts i kortet.



12. Fast en orange sladd mellan hal 1 pa kortet och stromjackets léngsta stift.

13. Fast den svarta sladden (som fastes i stift 3 pa P1 i steg 8) i hal 2 pa kortet.

14. Fast en gron sladd mellan hal 3 pa kortet och stift 6 pa S1.

15. Fast vita sladdar mellan a) hal 4 och stift 3 pa S1 och b) hal 5 och stift 2 pa S1.

16. Fast en brun sladd mellan hal 6 och stift 8 pa S1.

17. Fast en gul sladd mellan hal 7 och stift 2 pa P1.

18. Fast en réd sladd mellan hal 8 och stift 1 pa P1.

19. Fast bla sladdar mellan a) hal 9 och stift 2 pa P2 och b) hal 10 och stift 3 pa P2.

20. Pedalen ér klar! Testa den! Innan du satter pa locket, se till sa att inget leder med nagot
som det inte ska leda med. Om du vill montera kretsen i en lada som inte leder strom, fast en
sladd mellan jord pa telejacken.

0

Bild 4. Inuti en fardigbyggd Moody Echo.

Forslag pa Modifieringar

Om du vill utéka omfanget pa repeats-kontrollen, och fa ett eko som haller pa langre da repeats
star i max, kan du sdnka vardet pa resistorn R8. Testa exempelvis med R8=6,8k. Ett annat satt
att fa langre eko ar att sdnka C12. Testa C12 = 22 nF. Om C12 sanks blir repetitionerna ocksa
brightare. Om C12 och/eller R8 ar tillrdckligt sma kommer repetitionema tillta i styrka, sa att varje
repetition har hégre volym an den féregaende. Det ar majligt att "skrap" hors i bakgrunden da
repeats star i max.

Ju storre resistansen mellan stift 4 och 6 ar (dvs ju storre installningen pa P2 ar), desto langre blir
intervallen mellan repetitionerna. Tyvarr uppkommer distorsion vid l&ngre
intervall. Om du vill géra det mgjligt att stalla in l&ngre intervall, kan du byta
plats pa P1 och P2, sa att intervall styrs med 50 k och repeats med 25k.

Fler forslag pa modifieringar: www.moodysounds.com



The Mushn;om Mod

Vi ska beskriva hur man kan modifiera Moody Echo pa ett experimetellt satt. Modden kallas
"mushroom modden" och den ger dig en mdjlighet att kontrollera pitch och intervall mellan repeti-
tioner optiskt. Vi ska ansluta en ljuskénslig sensor till kretsen. Da denna sensor exponeras for
ljus kommer pitchen att ga upp och intervallen att minska. Da sensorn skyms kommer pitchen
ga ned och intervallen att 6ka. Vi ska dven ansluta en vippomkopplare sa att vi kan skifta
mellan optiskt och vanligt lage.

1. Borra hal fér vippomkopplaren (6 mm diameter) och sensor-sockeln (8 mm diameter)

2. Montera sockeln och vippomkopplaren. Tryck i den cylinderformade, isolerande plastibiten i
sockeln. Skala av tva stycken 2 mm plastbitar fran en sladd och stick

sensorns ben genom dem. Montera sensorn i den isolerande plastbiten i sockeln. Tryck i den
fran pedalens "utsida". Sladdbitarna pa sensorns ben ser till sa att sjalva sensorn hamnar |
niva med kanten pa sockeln.

3. Anslut en réd sadd mellan mittenstiftet pa vippomkopplaren och stift 2 pa P2. Anslut en

annan réd sadd mellan ett av omkopplarens oanvanda stift och ett sensorben (spelar ingen roll
vilket), se bild 5.

4. Anslut en gra sladd mellan det oanvdnda sensorbenet och stift 3 pa P2.

Bild 5. Det ar mycket enklet att géra "Mushroom-modden” pa Moody Echo.



