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Av Albin Roslund
Manga wah wah-pedaler dar ute ar valdigt lika varandra. Det ar ett par transistorer, en spole
och nagra passiva komponenter, kombinerade pa samma sétt som alltid (Ias sedan 60-talet).
Aven om kretsen kan tyckas ritad i sten s& kan man under kallocainrus ifragasatta vissa
komponentvarden. Varfor ar R15 = 68k? Varfor inte 56k? Vi ska se hur ljudet andras nar vi
tweakar olika varden. Vi borjar med att paverka pedalens volym genom att byta ut en resistor : ey Missa inte nyhets- P
pa kretskortet, budget 1 till 2 kr. Sedan gar vi vidare med en lyxigare variant och l&gger till en ] wg KS — ORGAN Ic brevet eller fuzz.se i ? ﬂ
ratt for finjustering. Darefter gor vi en alternativ mod, som ger bade kraftigare gain, mer bas och ol : de sociala medierna! l J
dessutom lite dverstyrning, allt pa en Crybaby GCB95. Avslutningsvis kollar vi pa hur en annan (ilk
resistor kan fa bort poppande ljud vid byten med &kta bypass-koppling. Sa hang pa om du vill FEELS HUMAN SOK ARTIKEL / ARTIST / PRODUKT
ha mer tryck i din Crybaby och poppfri true bypass! Vi ska gora:

SOUNDS DIVINE

= Neal Schons rigg

pel

1. Latt volymokning (R15 sanks till 22k, se nedan)

2. Latt volymdkning med ratt (R15 ersatts med seriekoppling av 22k och 50k-pot)

3. Kraftig boost- och bastkning (R9 sanks till 150Q)

4. Kraftig boost- och bastkning med ratt (R9 erséatts med parallellkoppling av 680Q och 1k pot)
5. Popp-reducering vid byten mellan akta bypass och effekt (1M mellan kretsingang och jord)
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= fuzz.se uppdateras inte mer

Lat oss titta pa ett kopplingsschema till en typisk wah wah, bild 1. Kretsen har tva transistorer
(ringar med pilar inuti, betecknade Q1 och Q2). Den har tio resistorer (betecknade R1, R2 osv.)
och fem kondensatorer (C1, C2 osv.) och sa en spole, L1. Wah-poten betecknas P1. Bild 2
visar insidan av en Crybaby wah wah GCB-95. Komponenterna pa kortet ar alltsa i stort
kopplade som schemat i bild 1 beskriver.

SENASTE VIDEO

= Solar Guitars E1.6 Jensen
« . . ) x The Aristocrats till Sveri
Den uppmarksamme ser att kortet har tre transistorer och att schemat har tva. Ja, sanningen ar b © Aristocrats Uil Sverige
aldrig enkel: Transistorn Q3 pa kortet ar del av en buffer-krets. Den har ingen stérre inverkan
pa sjalva effektljudet och vi bryr oss inte om att modifiera den.
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Bild 1. Kopplingsschemat till en spolebaserad wah wah.

Bild 2. Schemat i bild 1 byggt pa ett kretskort, en Crybaby-pedal.

I bild 1 och 2 har tva resistorer, R9 och R15 highlightats for det ar dem vi ska jobba med idag.
Transistorerna Q1 och Q2, spolen L1 och kondensatorn C5, har aven markerats for att ge lite
orientering pa kortet.
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vissa standardvéarden och jag tar en 22k fran byraladan och satter dit istallet. | bild 3 flyttas
68k’aren och i bild 4 16ds 22k’aren fast for test. Det blev helt okej!
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Bild 4. Testar om volymékningen ar lagom med R15 = 22k.

Det finns en pryl fér den som vill ha battre kontroliméjligheter, den kallas potentiometer eller
"pot”. Om man anvénder dess mittenstift och ett av dess ytterstift sa fungerar den som en
stallbar resistor. Nagon kanske fragar sig: vilket yttre I6d6ra man ska anvanda. Det far du sjalv
testa dig fram till! Valjer du fel s& dkar effekten nar du vrider "at fel hall”.

Mod 2: Seriekoppla en 22k resistor med en pot med omfanget 50k och satt dem pa R15. Nu
kan resistansen varieras mellan 22k och 22k + 50k = 72k. Det gar att ratta in allt fran den
ursprungliga volymen, ja till och med aningen lagre (med poten i ena andlaget far man ju 72k
istallet for 68k) och upp till en volymputt. Bild 5 visar en 22k’are i serie med en 50k pot. Tycker
man att detta blev tillrackligt bra kan man borra ett hal i ladan och skruva fast poten.
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Bild 5. Om man vill kunna finjustera pedalens volym kan man satta en pot i serie med en
resistor, med lagre varde an den forsta, pa platsen R15.

Detta var en forsta smak av vad vardet pa en viss komponent kan betyda for ljudet. Inte sa
valdigt mycket i det har fallet, &ven om R15 valjs till noll sa ar 6kningen ringa. En annan
resistor, som paverkar outputen desto mer, &r den som betecknas R9 i bild 1 och 2. Den &r pa

390Q pa mitt kort (orange vit brun brun).
Mod 3: Sénk R9 sa far du hogre volym, dverstyrning och bas! | bild 6 pabérjas labbandet med
ett nytt R9. Har galler samma sak: lagre varde ger mer effekt. Jag testar forst med 47Q. Nu blir

det verkligen tryck i pedalen! Lagom 6verstyrning men alldeles for mycket bas i "baslage”. Ful
bas dessutom. Testar med 100Q. Béttre. Testar 150Q. Annu béttre och nu later basléget ratt sa
vackert. Ja, sa har kan man halla pa tills hela huset ligger i I6dtennsangor eller brandvarnaren

gar!
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Bild 6. Det blir mycket storre ljudvariationer om R9 andras an om R15 andras.

RO &r riktigt rolig att variera. Man skulle kunna plocka bort den fasta resistorn och satta en pot
har, precis som innan. Ett problem &r att det &r svart att hitta 390Q-potar. Det narmaste jag har
till hands ar 1k. Anvander man den sa kommer en stor del av instéllningarna innebéra en
sankning jamfort med original. Det kan forbattras genom att vélja en omvant logaritmisk pot,
ofta betecknad "C1k”, men jag &r inte helt néjd &nda. Ett alternativ &r att I6da fast 390Q’aren
och koppla en C1k parallellt med den. D& kan man inte ratta in sdnkningar, men ett annat
problem dyker upp: man kan inte fa originalljudet langre. Det beror pa att en parallellkoppling av
390Q och 1k ger en lagre resistans an 390Q. Bild 7 visar hur man réknar ut vad tva
parallellkopplade motstand har for resistans. Mycket bra att kanna till om man inte har vardet
man soker och far "skarva” ihop tva andra varden.

Mod 4: Satt R9 = 680Q och koppla en C1k parallellt med den. Nu varierar poten resistansen
mellan 0Q och 405Q. Massa intressanta ljud finns har och original ligger néra min-laget.

Pedalen ar fardigmoddad, med ratt och allt, i bild 8.
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Riof R1*R2
R1+R2

Bild 7. Tva resistorer R1 och R2 som kopplas parallellt ger en ny resistans Rtot som réknas ut
enligt formeln. Med R1 = 1000 och R2 = 680 blir Rtot = 405, som &r mycket néra 390.
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Bild 8. Crybaby’n moddas med en gain-/basratt.

Mod 5: | den forra artikeln, om true bypass i wah wah-pedaler, féreslogs en koppling som kan
ge ett poppande ljud nar man byter mellan effekt och bypass. Ett séatt att reducera poppandet ar
att fasta en stor resistor, typ 1M, mellan kretsens ingang och jord. Eftersom kretsingangen &r
kopplad direkt till stift 1 pa switchen och jord till stift 6 kan man I6da resistorn direkt pa
switchen. | bild 9 har pedalen fatt en popp-reducerare.

Bild 9. Om du har gjort &kta bypass-kopplingen i den forra artikeln, och har problem med
poppande vid ljudbyten, sa kan du l6da en resistor mellan kretsingang och jord enligt bilden.

Fler artiklar

= Banken fran Stockaryd

= L&gg till en LED.

= Papegojan - gitarrmekens basta van
= Stamskruvar del 2

Prenumerera pa nyhetsbrev fran fuzz.se
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